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说明：

1、本图采用2000坐标系、85高程；

2、图纸所注尺寸和标高均以“米”为单位；

3、尺寸标注为建筑外装饰面完成之后的距离，建筑定位

坐标为结构外墙外皮交点处坐标。

4、图中道路宽度均不小于4米，路基承载力符合消防的荷

载要求，消防车道两侧不设置影响消防车通行和救援的障

碍物；

5、地上建筑面积计算含外墙外保温层厚度，保温层厚度

按0.08米计入；

6、建筑高度H为室外地坪至屋面女儿墙顶之间的距离，建

筑高度h为室外地坪至屋面结构板顶之间的距离。

榆佳经济技术开发区污水深度处理及资源化利用项目——总平面图
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室内外高差

新建建构筑物一览表

44.410.60

脱盐水车间 716.737.05

层数  名称序号

1

2

层高

0.45

4.30臭氧接触池及在线检测间

1.50

合计

（m） （m）

女儿墙高度

（m）

建筑高度h

（m）

首层建筑面积

（m2）

总建筑面积

（m2）

备注

1F/1D

1F/1D

4.0/6.0

6.6/4.95

106.57

1429.75

3281.41 4056.59

8.55

4.90

建筑总高度H

（m）

44.41

716.73

地上建筑面积

（m2）

62.16

713.02

地下建筑面积

（m2）

3281.41 775.18

0.30 2253.241.80

臭氧发生间 267.036.00

3

4 0.30

8.40综合处理间2

0.60

1F

1F

8.10

5.70

2253.24 

267.036.60

10.20 2253.24

267.03

0

0

数量 备注

m 2

指标名称序号

1

2

总用地面积

综合技术经济指标一览表

单位

总建筑面积

地上建筑面积

9890.39

绿地率

4870.80

775.18

容积率

3281.41

脱盐水车间

臭氧接触池及在线检测间

其中

绿地面积

建筑密度

8152.21

22621.00

775.18

716.73

44.41

3281.41

地下建筑面积

33.93亩

m 2

脱盐水车间

臭氧接触池及在线检测间

713.02

62.16

其中

新建总建筑面积

其中

其中
综合处理间2

臭氧发生间

2253.24

267.03

地上建筑面积

749.00

泵房

门卫

68.00

22.80

5084.80

地下建筑面积

调节池、事故池

消毒池\清水池

564.00

185.00

其中

现状总建筑面积

其中其中

污泥脱水间

污泥晾晒场

756.00

135.00

3 地上建筑总面积

4 地下建筑总面积

5 建筑基底总面积

现状建筑基底总面积

新建建筑基底总面积

6

7

8

9

209.00

1815.00

595.00

171.00

129.00

1184.00

4056.59 m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

m 2

31.57％

0.37

36.04％

7142.00

749.00

1524.18

3281.41

5084.80

8366.21

5833.80

格栅间、集水池

综合处理间\生化反应池

综合设备间

锅炉房

食堂

综合办公楼

现状建筑地下总面积

新建建筑地下总面积

现状建筑地上总面积

新建建筑地上总面积
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